
ATTESTAZIONE
La ESINPLAST, azienda specializzata nella pro-

duzione di accessori per infissi in materiale

termoplastico, presenta LUXOR, i meccanismi

per persiana orientabile su profili in alluminio

e in pvc con camera da mm 24-25-35-36.

La principale caratteristica tecnica della LUXOR,

è rappresentata dalla stecca portalamella, nella

quale i fori sono realizzati eseguendo una

tranciatura e una imbutitura

dell’alluminio, in modo da per-

mettere ai supporti in plastica di

ruotare su una boccola, che ga-

rantisce una migliore funzionalità e una mag-

giore durata del meccanismo.

I trattamenti delle superfici a cui sono sottoposti

sia il profilo che i cavallotti di movimentazione

sono gli altri “plus” della LUXOR; il tutto per

realizzare un prodotto dalla massima affidabilità

e conforme alla normativa vigente (come risulta

dalle certificazioni rilasciate dall’Istituto Giorda-

no). I supporti delle lamelle, sono realizzati con

particolari resine per avere resistenza e dilata-

zione il più possibile simile all’alluminio.

Il sistema a stecca LUXOR utilizza cinque diverse

tipologie di lamelle: Piana e a Goccia da

mm 66 in pvc (Aluplast), Piana da mm 60, a

Goccia da mm 66 e Pe da mm 70 in alluminio.

La movimentazione delle lamelle, la regolazione

della luce e quella dell’areazione, sono possibili

utilizzando a scelta una delle seguenti maniglie:

Margherita, Orchidea, a Leva, a Pinza e Minileva

(terza anta).

Il sistema a stecca della LUXOR, viene fornito

già assemblato nell’altezza massima “luce telaio

anta” da un minimo di sei lamelle ad un mas-

simo di trentadue. A richiesta è possibile fornire

anche stecche da m 3.
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